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ACHTERSCHIP







BLADBEWEGING

Elade angle motion e =125 lambda=1.1
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BLADBEWEGING

Blade angle motion e =12 lambda=103
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ACHTERSCHIP



HYDRODYNAMISCH ONDERZOEK

e ONTWIKKELING SOFTWARE VOOR
BLADPATRONEN

« ANALYSE BLADVERSTELKOPPEL

« OPTIMALISATIE BLADPATRONEN



TECHNISCHE ASPECTEN

a.

IS EEN WSW MET VERMOGEN
400kwW EN LEVENSDUUR VAN
25000 DRAAIUREN
REALISTISCH

WAT IS DE FAALKANS VAN DE
ESSENTIELE COMPONENTEN

IS EEN TUSSENAS
NOODZAKELIJK

IS EEN DIFFERENTIEEL
NOODZAKELIJK

WAT IS DE KWETSBAARHEID
VAN DE BLADEN



MANOEUVREERBAARHEID

a. POSITIE EN AANTAL ROEREN

b. BOEGSCHROEF

c. KWETSBAARHEID BLADEN

d. VAAREIGENSCHAPPEN



MILIEU

a. HOE GROOT IS DE BRANDSTOF
BESPARING

b. CO2

c. EROSIE

d. LEEFBAARHEID AAN BOORD



ECONOMISCHE ASPECTEN

a. KOSTEN VAN HET SYSTEEM

b. TERUGVERDIENTIJD

c. ONDERHOUD

d. RISICO’S EXPLOITATIE



ECONOMISCHE

a.

ASPECTEN

WAT ZIIN DE KOSTEN VAN
HET SYSTEEM

. WAT IS DE TERUG

VERDIENTIJD

ONDERHOUD

EXPLOITATIE RISICO’S



KLASSEBUREAU EN
INSPECTIEDIENST V&W

a. WAT ZIIN MOGELIJKE
VERSTORINGEN

b. WAT IS DE KANS DAT EEN
(SUB-) SYSTEEM UITVALT

c. WELKE GEVOLGEN HEEFT
DAT VOOR DE
VOORTSTUWING



NADELEN

INVESTERING

ONDERHOUD

COMPONENTEN

OMBOUW



VOORDELEN

1. BRANDSTOFBESPARING 50%

2. CO2 REDUCTIE NAVENANT

3. TOENAME STUWKRACHT

4. TOENAME VAARSNELHEID

5. AFNAME TRILLINGSNIVEAU

6. AFNAME GOLFSLAG

/. VERMINDERDE BODEM EROSIE

8. VERMINDERDE OEVER EROSIE

9. GEEN ZUIGING NAAR WIEL

10. TERUGVERDIEN TIJD 2 JAAR



DANK U

WALVISSTAART wenst U en
de Uwen prettige feestdagen
en een voorspoedig en

energie en CO2 besparend
2006 toe.

info@walvisstaart.nl



